
MATERIALEN

•  Huisdelen : messing (EN12165 / EN12164)

•  Kogel  : messing verchroomd (EN12164)

•  Spindel : messing (EN12164)

•  Handgreep : RVS (AISI 304)

•  Hoes  : kunststof (PP)

•  Zittingen : “pure” teflon (PTFE)

•  O-ringen : NBR

•  Keerklep : kunststof (POM)

•  Veer  : RVS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

• Beveiliging : EA (familie E / type A)

• Medium : drinkwater (t/m klasse 2)

• Max. werkdruk : 16 bar (20°C)

• Min / Max. bedrijfstemp. :  -15°C / + 90°C

• Spindelafdichting : 2 O-ringen

• Handgreep : demontabel, toont positie kogel

• Lekdichtheid : 100% getest op lekdichtheid

• Kiwa certificaat nr. : K43138

TECHNISCHE GEGEVENS 
TERUGSTROOMBEVEILIGINGSEENHEID TBE-EA 

Grafisch symbool
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Opengewerkt model 28.0301

Uitvoering:  28.1302

Model Aansluiting DN Lengte Art.Nr.

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 15 x 15 mm knel DN15 98 mm 28.0300

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 22 x 22 mm knel DN20 110 mm 28.0301

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 28 x 28 mm knel DN25 116 mm 28.0305

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA ¾” bui.dr. x ¾” bui.dr. DN15 103 mm 28.0302

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 1” bui.dr. x 1”    bui.dr. DN20 111 mm 28.0303

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 1¼” bui.dr. x 1¼” bui.dr. DN25 119 mm 28.0306

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA ¾” wartel x 15 mm knel DN15 105 mm 28.0304

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 15 mm knel x ¾” wartel DN15 103 mm 28.0309

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA ¾” bui.dr. x ¾” wartel DN15 103 mm 28.0310

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 1¼” bi.dr. x 1¼” bi.dr. DN32 165 mm 28.0323

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 1½” bi.dr. x 1½” bi.dr. DN40 185 mm 28.0324

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 2” bi.dr. x 2” bi.dr. DN50 207 mm 28.0325

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 35 x 35 mm Viega Profipress DN32 262 mm 28.1311

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 42 x 42 mm Viega Profipress DN40 313 mm 28.1312

Terugstroombeveiligingseenheid   TBE-EA 54 x 54 mm Viega Profipress DN50 336 mm 28.1313

Uitvoering:  28.0304

Uitvoering:  28.0302

Uitvoering:  28.0309

Uitvoering:  28.1311

Uitvoering:  28.0317
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OF RAMINEX INTERNATIONAL B.V.
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THE FRAMED DIMENSIONS WILL BE CHECKED PARTICULARY DURING 
INSPECTION

Model Aansluiting DN Lengte Art.nr.

Terugstroombeveiligingseenheid TBE-EA  / model Compact-XS 15 x 15 mm knel 15 76 mm 28 0350

Terugstroombeveiligingseenheid TBE-EA  / model Compact-XS 15 x 15 mm knel 15 76 mm 28 0351

Terugstroombeveiligingseenheid TBE-EA  / model Compact-XS 22 x 22 mm knel 20 85 mm 28 0352

Terugstroombeveiligingseenheid TBE-EA  / model Compact-XS 22 x 22 mm knel 20 85 mm 28 0353

Aftapper blauw 1/4” bui.dr. - - EV1/4-360-010

Aftapper rood 1/4” bui.dr. - - 10 0002

Hendel met blauwe handgreep - DN10-20 - 28 9967

Hendel met rode handgreep - DN10-20 - 28 9963

Afmetingen 28 0350 / 28 0351

Afmetingen 28 0352 / 28 0353
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