
Inlaatvulcombinatie TBE-IVC MONTAGEHANDLEIDING

2

aansluiting 
expansievat

aansluiting
 retourleiding 

cv-toestel

aansluiting 
koudwaterleiding 

cv-toestel
vulafsluiter 

cv-installatie 

afsluiter 
koudwaterleiding

ontlastklep

afvoertrechter

aftapmogelijkheid /
 manometeraansluiting

cv-installatie

aansluiting 
koudwaterleiding

 drinkwaternet

aansluiting
 retourleiding 
cv-installatie

controle 
aansluiting
 keerklep 

cv-vulafsluiter

controle 
aansluiting
 keerklep

drinkwaternet

THE INFORMATION AND DRAWINGS 
CONTAINED HEREIN ARE THE SOLE 
PROPERTY OF RAMINEX INTERNATIONAL 
B.V. AND SHALL NOT BE COPIED, LOANED, 
OR DISPOSED DIRECTLY OR INDIRECTLY, 
NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN 
THAT FOR WHICH IT IS SPECIFICALLY 
FURNISHED EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION 
OF RAMINEX INTERNATIONAL B.V.

RAMINEX INTERNATIONAL B.V.
LANDZIGT 34
3454 PE UTRECHT
THE NETHERLANDS

SCALE:

  1:1
NOTE:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
AND 
TOLERANCE 120

400

0,5

30
120

0,3

6
30

0,2

0,5
6

0,1

DESIGN
INQUIRY
CONSTRUCTION
FINAL

DRAWING

CHECKED

REVISION

FINISH:

DEBURR AND BREAK SHARP EDGES

NAME DATE

MATERIAL:

DO NOT SCALE DRAWINGREVISION: 

TITLE:

DWG NO.

SHEET 1 OF 1

A2 

WEIGHT: 

290101_TBE-IVC-15x22

THE FRAMED DIMENSIONS WILL BE CHECKED PARTICULARY DURING 
INSPECTION

INSTALLATIE
• Controleer of de TBE-IVC geschikt is voor de van toepassing 

zijnde installatieparameters (druk, temperatuur, medium). 
Raadpleeg bij twijfel onze website op www.raminex.nl of neem 
contact met ons op.

• Zorg ervoor dat het warmwatertoestel is uitgeschakeld en dat 
het systeem drukloos is. 

• Voor de montage van de TBE-IVC dient het leidingnetwerk 
grondig gereinigd en doorgespoeld te worden, conform de 
geldende voorschriften/werkbladen.

• Installeer de TBE-IVC spanningsvrij vóór het warmwatertoestel. 
Tussen het warmwatertoestel en de TBE-IVC mag geen afsluiter 
gemonteerd worden. Neem bij installatie de stromingsrichting in 
acht zoals weergegeven op de TBE middels een pijl.

• Installeer de TBE-IVC direct op de koudwateraanvoerleiding met 
de trechter verticaal naar beneden gericht. De TBE-IVC dient 
zodanig geïnstalleerd te worden dat deze makkelijk toegankelijk 
is voor inspectie en onderhoud, in een geventileerde ruimte 
beschermd tegen overstroming, vorst of extreme temperaturen. 
De afvoerleiding moet voldoende capaciteit hebben. 

• Controleer of de leidingen in één lijn liggen. 
• Montagevoorschrift voor knelaansluiting: (1) pijp inkorten, (2) 

ontbramen, (3) pijp tot stootrand insteken, (4) wartelmoer 
handvast aandraaien, (5) moer met sleutel aantrekken volgens 
onderstaand voorschrift.

Aantal aandraaislagen (360°)

Buis type Ø [mm] Ø15 Ø22 

Koper (R250 / EN 1057 / Kiwa BRL-K760) 1 ¾ 

• Vermijd een excessief aandraaimoment bij de montage. Dit kan 
de TBE-IVC ernstig beschadigen.

• Bij montage van de TBE-IVC mag alléén het sleutelvlak aan de 
zijde van de te monteren leiding gebruikt worden. In géén geval 
mag het sleutelvlak aan de andere zijde gebruikt worden. Dit 
kan de TBE-IVC ernstig beschadigen.

• Sluit de trechter aan op een afvoerleiding Ø15 mm koper, Ø22 
mm koper of Ø15 mm kunststof ribbelbuis. De aansluiting 
van de trechter op de afvoerleiding dient conform EN 12056 
uitgevoerd te worden. Tijdens het opwarmen van het 
warmwatertoestel druppelt water in de trechter. Dit mag niet 
verhinderd worden.

• Na de montage dient de installatie ontlucht te worden waarna 
de beveiligingseenheid bedrijfsklaar is.

• Controleer de installatie op lekdichtheid conform de geldende 
voorschriften/werkbladen.

WErKING
• De controleerbare EA keerklep in het inlaatcombinatiedeel 

zorgt voor een optimale bescherming van het drinkwaternet 
tegen terugstroming van warmtapwater.

• De controleerbare EA keerklep in het cv-vuldeel zorgt voor 
een optimale bescherming van het drinkwaternet tegen 
terugstroming van cv-water.

• De ontlastklep beschermt de tapwaterinstallatie tegen een 
ontoelaatbare hoge druk van het warmwatertoestel.

• Met behulp van de cv-vulafsluiter kan de cv-installatie           
(bij)gevuld worden.

• Met behulp van de koudwaterafsluiter kan de drinkwater-
toevoerleiding worden afgesloten.

• De controle-aansluitingen maken het mogelijk de twee EA 
keerkleppen op een juiste werking te controleren.

• De aftapmogelijkheid/manometeraansluiting is makkelijk 
voor service en onderhoud, zoals bij het vervangen van het 
expansievat.

• De trechter zorgt voor afvoer van het ontlastwater.
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